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46002070 - X connector

1. Transparante flexibele 

    kruiskoppeling connector

2. Set van 4 doorverbindpennen

3. PVC lijm

46002060 - T connector

(Niet waterdicht)

1. Transparante flexibele T 

    connector

2. Set van 3 doorverbindpennen

3. PVC lijm

46002050 - L connector

(Niet waterdicht)

1. Transparante flexibele rechte hoek

    connector

2. Set van 2 doorverbindpennen

3. PVC lijm

3
3

46009020 - Aluminium montageprofiel - 5cm   46009030 - Aluminium montageprofiel - 100cm 

Knip indicatie

Lumiaflex kan worden geknipt

op het indicatieteken

Lineaire installatie

Aluminium montageprofiel - 100cm

Gewelfde installatie

1. Aluminium montageprofiel - 5cm

2. Schroef

90º installatie

1. Aluminium montageprofiel - 5cm

2. Schroef

180º installatie

1. Aluminium montageprofiel - 5cm

2. Schroef

Convex installatie

Aluminium montageprofiel - 5cm
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Voedingen en control lers (Flexibele LED str ips)

In dit hoofdstuk vindt u de voedingen en connectoren die benodigd zijn 
voor het aansturen en goed aansluiten van de verschillende flexibele 
LED strip serie uitvoeringen. De voedingen onderscheiden zich in twee 
soorten van stroomgestuurde voedingen, waterdicht en niet waterdicht. 
Deze zijn weer onderverdeeld in 12V en 24V uitvoeringen.
Ook is een versterker voorhanden om wanneer nodig meer LED strips 
aan te kunnen sluiten. Daarnaast vindt u een overzicht van alle 
beschikbare controllers om de LED strips zo efficiënt mogelijk te 
kunnen besturen.

IP20

IP waarde Voltage

46190011

Art. nr.

Niet waterdichte voedingen - 12/24 Volt
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84x58x38

111x78x36
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Afmetingen 
(mm)

46190211

46190222

46190231

46190251

12Vdc

24Vdc

12Vdc

24Vdc

12Vdc

24Vdc

12Vdc

24Vdc

15W

Vermogen
(Wattage)

35W

60W

100W

Afmetingen (mm)
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IP20

IP waarde VoltageArt. nr.

46190081

199x110x50

Afmetingen 
(mm)

46190281

12Vdc

24Vdc

Vermogen
(Wattage)

200W
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0
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6,5

6,
5

203,
512

2550
16

,5

24
,5
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46190091

215x115x50

46190291

12Vdc

24Vdc

350W 3,5
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8

9

192
172

100

199

3,
5

97
6

12
9,

5
8

11
0

IP67

IP waarde VoltageArt. nr.

46190111

182x29x20

Afmetingen 
(mm)

12Vdc

Vermogen
(Wattage)

15W

Waterdichte voedingen - 12/24 Volt

Input Output

182

190 190

29

162

20

46190311 24Vdc

46190121

222x29x20

12Vdc

30W

46190321 24Vdc

Input Output

222

190 190

29

202

20
46190131

215x48x38

12Vdc

60W

46190331 24Vdc

204

30 48

200

200
Input Output

192

215

38 34

46190151

222x69x43

12Vdc

100W

46190351 24Vdc46

208

40 70

300

300

196

222

44 40Input Output

46190171

230x122x60

12Vdc

150W

46190371 24Vdc

46190181 12Vdc

200W

46190381 24Vdc

4

4

300

In
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t

220

12
0

10
0

208

235

56 52

®

Afmetingen (mm)

Afmetingen (mm)
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Controllers
Single Colour - dimmer, draaiknop

Voltage Art. nr.

4619103012Vdc

4619103124Vdc

112x65x24

Afmetingen 
(mm) Behuizing: stevig aluminium frame

Zorg ervoor dat het vermogen van de 12/24Vdc 
voeding toereikend is voor de aangesloten lengte 
LED strips.

Let op: maximale stroom bij 12/24Vdc = 18A

Wanneer de LED strip meer vermogen vraagt dan de 
controller aan kan, raden wij u aan gebruik te maken 
van een versterker (art. nr. 46191050, zie verderop in 
dit hoofdstuk).

52
m

m

96mm

112mm

Vooraanzicht

24
m

m

Zijaanzicht

3D aanzicht

Draaiknop

Indicatielampjes

Aluminium behuizing

Afgegeven vermogen

Opgenomen vermogen 12/24Vdc

R O H SP b

V O E D I N G

AC220V IN

12/24Vdc

-
+

Aansluitschema

DC 12V/24V

DC 12V/24V

DC 12V/24V

DC 12V/24V
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Single Colour - dimmer, draadloos

Voltage Art. nr.

4619104012Vdc

4619104124Vdc

controller
107x65x24

Afmetingen 
(mm) Behuizing: stevig aluminium frame

Zorg ervoor dat het vermogen van de 12/24Vdc 
voeding toereikend is voor de aangesloten lengte 
LED strips.

Let op: maximale stroom bij 12/24Vdc = 18A

Wanneer de LED strip meer vermogen vraagt dan de 
controller aan kan, raden wij u aan gebruik te maken 
van een versterker (art. nr. 46191050, zie verderop in 
dit hoofdstuk).

Vooraanzicht

24
m

m

Zijaanzicht

3D aanzicht

Antenne
Afgegeven vermogen

Opgenomen vermogen 12/24Vdc

R O H SP b

Aansluitschema

ontvanger
103x48x17

Vooraanzicht

96mm

107mm

10
3m

m

48mm

10
3m

m

64,5mm

17m
m

3D aanzicht

Aluminium behuizing

Indicatie lampje

Antenne

Dimbuttons

1 2

1 2

1 2

50

50

50

V O E D I N G

12/24Vdc

-+

L E D  D I M M E R

DC 12V/24V

DC 12V/24V

DC 12V/24V
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RGB - controller, draaiknop

Voltage Art. nr.

4619101012Vdc

4619101124Vdc

107x65x24

Afmetingen 
(mm) Behuizing: stevig aluminium frame

Zorg ervoor dat het vermogen van de 12/24Vdc 
voeding toereikend is voor de aangesloten lengte 
LED strips.

Let op: maximale stroom bij 12/24Vdc = 24A

Wanneer de LED strip meer vermogen vraagt dan de 
controller aan kan, raden wij u aan gebruik te maken 
van een versterker (art. nr. 46191050, zie verderop in 
dit hoofdstuk).

Door de knop 2 à 3 seconden in te drukken verande-
ren de kleuren van de LED strip.

Het is mogelijk om 7 verschillende kleuren vast in te 
stellen (wit, rood, groen, blauw, paars, geel en 
turquoise), daarnaast kan worden gekozen voor een 
tweetal programma’s waarbij de kleuren automatisch 
veranderen, de snelheid waarmee dit gebeurt is 
regelbaar.
Tevens is het mogelijk de intensiteit in vier stappen in 
te stellen.

65
m

m

96mm

107mm

Vooraanzicht

24
m

m

Zijaanzicht

3D aanzicht

Modus

Input connector 12/24Vdc

R O H SP b

Aansluitschema

DC 12V/24V

DC 12V/24V

DC 12V/24V

Aluminium behuizing

220Vac in

12/24Vdc out

-

+

POWER SUPPLY

MAX 5 MTR.

D
C

 1
2V

/2
4V



DC 12V/24V
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RGB - controlller, draadloos

Voltage Art. nr.

4619102012Vdc

4619102224Vdc

controller
107x65x24

Afmetingen 
(mm)

Vooraanzicht

24
m

m

Zijaanzicht

3D aanzicht

Antenne

Input connector 12/24Vdc

R O H SP b

Aansluitschema

ontvanger
103x48x17

96mm

107mm

10
3m

m

48mm

10
3m

m

64,5mm

17m
m

Aluminium behuizing

Indicatie lampje

Antenne

Dimbuttons

DC 12V/24V

DC 12V/24V

3D aanzicht

Snelheid omlaag/omhoog

Modus keuze

220Vac in

12/24Vdc out

-

+

POWER SUPPLY

D
C

 1
2V

/2
4V

Behuizing: stevig aluminium frame

Zorg ervoor dat het vermogen van de 12/24Vdc 
voeding toereikend is voor de aangesloten lengte 
LED strips.

Let op: maximale stroom bij 12/24Vdc = 24A

Wanneer de LED strip meer vermogen vraagt dan de 
controller aan kan, raden wij u aan gebruik te maken 
van een versterker (art. nr. 46191050, zie verderop in 
dit hoofdstuk).

Door de knop 2 à 3 seconden in te drukken verande-
ren de kleuren van de LED strip.

Het is mogelijk om 7 verschillende kleuren vast in te 
stellen (wit, rood, groen, blauw, paars, geel en 
turquoise), daarnaast kan worden gekozen voor een 
tweetal programma’s waarbij de kleuren automatisch 
veranderen, de snelheid waarmee dit gebeurt is 
regelbaar.
Tevens is het mogelijk de intensiteit in vier stappen in 
te stellen.
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RGB - controller, draadloos

Voltage Art. nr.

4619113012/24Vdc

Afmetingen 
(mm) Zorg ervoor dat het vermogen van de 12/24Vdc 

voeding toereikend is voor de aangesloten lengte 
LED strips.

Wanneer de LED strip meer vermogen vraagt dan de 
controller aan kan, raden wij u aan gebruik te maken 
van een versterker (art. nr. 46191050, zie verderop 
in dit hoofdstuk).

Draadloze RF afstandsbediening met een bereik van 
20 meter. Kleur in te stellen naar persoonlijke 
voorkeur door instellen van de intensiteit van de 
kleuren rood, groen en blauw. Verschillende 
programma’s voorzien, springen en faden van kleur 
naar kleur waarbij de snelheid is in te stellen. 
Intensiteit is regelbaar van 0-100%. Een 
afstandsbediening kan een ontvanger bedienen.
Maximaal vermogen per ontvanger is 180 Watt. 
Aan-/uit schakelaar.

Aansluitschema

controller
120x50x16

ontvanger
177x45x21

85-265Vac12/24Vdc

MINI-RGB-RECEPTOR
B
G
R
V

INPUT OUTPUT

POWER SUPPLY

+ -

12/32Vdc

RGB - controller, draadloos

Art. nr.

46191111

Zorg ervoor dat het vermogen van de 12/24Vdc 
voeding toereikend is voor de aangesloten lengte 
LED strips.

Wanneer de LED strip meer vermogen vraagt dan de 
controller aan kan, raden wij u aan gebruik te maken 
van een versterker (art. nr. 46191050, zie verderop in 
dit hoofdstuk).

Draadloze RF afstandsbediening met een bereik van 
20 meter. Kleur in te stellen naar persoonlijke 
voorkeur door op de gewenste kleur op het kleurwiel 
te drukken. Verschillende programma’s voorzien, 
springen en faden van kleur naar kleur waarbij de
snelheid is in te stellen. Intensiteit is regelbaar van 
0-100%. Een afstandsbediening kan worden 
gekoppeld aan meerdere ontvangers.
Voorzien van aan-/uit schakelaar. De afstandbedie-
ning is voorzien van een accu, welke m.b.v. de 
bijgeleverde USB kabel kan worden opgeladen.
Maximaal vermogen per ontvanger is 90 Watt.

46191120

Afmetingen 
(mm)

126x55x16

145x20x18

Aansluitschema
220Vac in

12/24Vdc out

-

+

POWER SUPPLY

Voltage

10-32Vdc
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RGB - controlller, draadloos

Art. nr.

46191110

Zorg ervoor dat het vermogen van de 12/24Vdc 
voeding toereikend is voor de aangesloten lengte 
LED strips.

Wanneer de LED strip meer vermogen vraagt dan de 
controller aan kan, raden wij u aan gebruik te maken 
van een versterker (art. nr. 46191050, zie verderop in 
dit hoofdstuk).

Draadloze RF afstandsbediening met een bereik van 
20 meter. Kleur in te stellen naar persoonlijke 
voorkeur door op de gewenste kleur op het kleurwiel 
te drukken. Verschillende programma’s voorzien, 
springen en faden van kleur naar kleur waarbij de
snelheid is in te stellen. Intensiteit is regelbaar van 
0-100%. Een afstandsbediening kan worden 
gekoppeld aan meerdere ontvangers. Het is mogelijk 
lichteffecten te programmeren voor 10 verschillende 
groepen. 
Voorzien van aan-/uit schakelaar. De afstandbedie-
ning is voorzien van een accu, welke m.b.v. de 
bijgeleverd USB kabel kan worden opgeladen.
Maximaal vermogen per ontvanger is 90 Watt.

46191120

Afmetingen 
(mm)

126x55x16

145x20x18

Aansluitschema
220Vac in

12/24Vdc out

-

+

POWER SUPPLY

Voltage

10-32Vdc
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Controllers
Versterker

Voltage Art. nr.

4619105012Vdc

4619105124Vdc

107x65x24

Afmetingen 
(mm) Behuizing: stevig aluminium frame

Zorg ervoor dat het vermogen van de 12/24Vdc 
versterker toereikend is voor de aangesloten lengte 
LED strips.

Let op: maximale stroom bij 12/24Vdc = 18A

De lengte van het draad tussen de controller en de 
versterker mag niet langer zijn dan 100 meter

65
m

m

96mm

107mm

Vooraanzicht

24
m

m

Zijaanzicht

3D aanzicht

Signal in

Signal out

Aluminium behuizing
Opgenomen vermogen 12/24Vdc

R O H SP b

Aansluitschema

DC 12V/24V

DC 12V/24V

DC 12V/24V

DC 12V/24VDC 12V/24V

n

ng
DC 12V/24V12V/24VVVVVVC 12V/24VVV/24VV/24VV24VVVVVVV2V/2/2 V122VVV/DC 12V/24C 12V11112V/2444VV/24VC 12V/24V112V12V2V/24V12V/24V12111122VVVVV/2/2/22224V112V22VVV/VV2V/2/22222VVVV/2V//2122VVV/

DC 12V/24V

DC 12V/24V

V O E D I N G

12/24Vdc

-+

L E D  D I M M E R /

C O N T R O L L E R

V E R S T E R K E R
V
R
G
B

V
R
G
B

V O E D I N G
12/24Vdc

220Vac

V E R S T E R K E R
V
R
G
B

V
R
G
B

V O E D I N G
12/24Vdc

220Vac

C O N T I N U E  V E R B I N D I N G



Voedingen (LED Linear L ight Serie)

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de verschillende voedingen 
die kunnen worden toegepast bij de LED Linear Light Serie.

De LED Linear Light Serie vraagt een stroom van 350 mA.

Voedingen (LED Linear L ight Serie)

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de verschillende voedingen 
die kunnen worden toegepast bij de LED Linear Light Serie.die kunnen worden toekunnen w

Serie vraagt een stroom van 350 mA.r Light SDe LED Linear 
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350mA voedingen

Vermogen 
(Wattage)

Uitgangsspanning (Vdc) Afmetingen
(mm)

Ingangsspanning

100-240Vac/50-60Hz

1-3

1-9

3-18

3-9

3-27

3-24

94x37x26

78x35x27

65x106x32

Deze voedingen worden geleverd inclusief verdeeldoos (art. nr. 41065340)

Verdeeldozen

Art.nr.:
41065340 Warm white

Verdeeldoos voor 1 ingang en 4 
uitgangen bij een stroom van 350mA.

Art.nr.:
41065360 Warm white

Verdeeldoos voor 1 ingang en 10 
uitgangen bij een stroom van 350mA.
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ControllersArtikelnummer overzicht

Artikelnummer

41091021

41091030

41091040

41091050

41091051

46000010

46000011

46000012

46000013

46000014

46000015

46000020

46000021

46000022

46000023

46000024

46000025

46001010

46001020

46001030

46001040

46001050

46002010

46002020

46002030

46002040

46002050

46002060

46002070

46009010

46009020

46009030

46100110

46100111

46100112

46100113

46100114

46100115

46100116

46100118

46100119

46101110

46101111

46101112

46101113

46101114

46101115

46101116

46101117

46101118

46101119

46110110

46110111

46110112

46110113

46110114

Pagina

2

2

2

2

2

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

15

15

15

15

15

15

15

15

15

16

16

16

16

16

16

7

7

7

7

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

5

5

5

5

5

Artikelnummer

46110115

46110116

46110118

46110119

46111110

46111111

46111112

46111113

46111114

46111115

46111116

46111117

46111118

46111119

46112117

46120110

46120111

46120112

46120113

46120114

46120115

46120116

46120118

46120119

46121110

46121111

46121112

46121113

46121114

46121115

46121116

46121117

46121118

46121119

46190011

46190022

46190031

46190051

46190081

46190091

46190111

46190121

46190131

46190151

46190171

46190181

46190211

46190222

46190231

46190251

46190281

46190291

46190311

46190321

46190331

46190351

Pagina

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

17

17

17

17

18

18

18

18

18

18

18

18

17

17

17

17
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Nederland:
 NEDELKO B.V.
 Trondheim 1
 2993 LE BARENDRECHT
 Tel:  +31 (0)180 64 54 00
 Fax:  +31 (0)180 64 54 05
 E-mail:    info@nedelko.nl 

België:
 S.A. NEDELKO BELGIUM N.V.
 Oudestraat 118
 B-2610 WILRIJK
 Tel:  +32 (0)3 826 99 99
 Fax:  +32 (0)3 826 99 90
 E-mail:    info@nedelko.be

Tsjechië:
 NEDELKO CZ s.r.o.
 Modletice 98
 251 01 Říćany
 Tel:  +420 (0) 323 601 189
 Fax:  +420 (0) 323 601 678
 E-mail:    info@nedelko.cz
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